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G – BRONZE EXPOSTO (DESGASTE NORMAL)


OBSERVAÇÃO:
Desgaste do revestimento, expondo o


bronze .


CAUSA:
Desgaste normal.


AÇÃO:
O mancal mostrado não é considerado


reutilizável. O bronze exposto excede os
limites fornecidos no Manual de


Manutenção do Motor, que normalmente
é de no máximo 1/8" de largura.
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H – ATRITO NA LINHA DIVISÓRIA


OBSERVAÇÃO:
Identificado por fricção ao longo da


borda de encontro dos mancais
superiores e inferiores.


CAUSA:
Torque impróprio na capa do mancal.


AÇÃO:
Fricção como mostrado não é


considerado crítico se todos os outros
mancais estão satisfatórios. Consulte o


Manual de Manutenção do Motor,
seção 6 com respeito as condições


severas de fricção. As serrilhas da capa
do mancal devem ser examinadas


quanto a possíveis avarias.
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MÚLTIPLOS DEFEITOS  -  (continuação)


Este mancal apresenta cinco (5) dos nove
(9) defeitos categorizados; dois (2) dos
quais condenam este mancal:


FATORES DE CONDENAÇÃO:
D. Revestimento descamado
G. Bronze Exposto


FATORES NÃO CONDENATÓRIOS:
B. Arranhões por Poeira
C. Impregnação de Poeira
E. Deslocamento do Revestimento
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A - CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA


OBSERVAÇÃO
Identificada por uma cor branca


leitosa.Especialmente notada
próxima ao bronze exposto.


CAUSA:
Água no suprimento de óleo.


AÇÃO:
1. Investigue vazamento de água e


corrija-os.
2. Com excessiva quantidade de


água recorrer ao M.I. 1757 para
informação sobre limpeza.


3. Substituir todos os filtros de óleo
lubrificante.


4. Substitua somente os mancais de
biela que apresentam


contaminação por água.
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E – EROSÃO NO REVESTIMENTO


OBSERVAÇÃO:
Identificado pela espessura parcial do


revestimento desgastado
normalmente na zona de carga da


biela faca ou na área de alivio
próxima ao furo de distribuição do


óleo lubrificante.


CAUSA:
Operação à alta rotação, baixa carga


com freqüente e rápidas mudanças de
velocidade.


AÇÃO:
Não considerado prejudicial a menos


que exiba bronze removido.
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F – CANAIS NO REVESTIMENTO


OBSERVAÇÃO:
Identificado pela semelhança a um


“rio” na superfície do mancal.


CAUSA:
 Uma grande concentração de


deslocamento do revestimento
evitando a passagem de óleo. Os


canais mostrados na foto é devido ao
efeito hidráulico da compressão do


óleo.


AÇÃO:
Não considerado prejudicial.
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G – BRONZE EXPOSTO (DESGASTE NORMAL)


OBSERVAÇÃO:
Revestimento gasto, bronze exposto.


CAUSA:
Desgaste normal.


AÇÃO:
Não considerado prejudicial.
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H – MANCAL TRINCADO OU QUEBRADO


OBSERVAÇÃO:
As quebras geralmente partem do


centro da borda num ângulo de 10 –
15° em direção à extremidade da


cavilha.


CAUSA:
Defeito na matéria prima ou processo


incorreto de fabricação.


AÇÃO:
Remova e substitua.
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I – EROSÃO NO CANAL DE LUBRIFICAÇÃO


OBSERVAÇÃO:
Erosão na superfície de


deslizamento na extremidade
do canal de lubrificação.


CAUSA:
Fluxo de alta pressão do óleo
Lubrificante através do canal


de lubrificação.


AÇÃO:
Não considerado prejudicial.
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J – FADIGA DA SUPERFÍCIE DE DESLIZAMENTO


OBSERVAÇÃO:
Uma seção do bronze foi removida da


superfície de deslizamento.


CAUSA:
Insuficiência na união entre o


bronze e o aço.


AÇÃO:
 Remova e substitua.
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